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MISE EN OEUVRE 
 
Désignation du produit 
 
Mortier autolissant d’intérieur 
 
$ÏÍÁÉÎÅ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ 
 
Revêtement de sols intérieurs 
  
Application 
 

1. Préparation 
 
Support et préparation du support : Bétons et dérivés parfaitement cohérents, carrelages. Les supports 
doivent être sains, secs, solides et propres (notamment sans poussière, sans tâche de gras, de peinture, de 
carbonatation, etc). 
Il est important  que le support ne présente pas de fissures et ait une bonne cohésion. Il sera isolé des 
remontées d’humidité. Vérifier l’humidité par un test au carbure (4% maximum d’humidité). 
La planéité du support est également importante. Des différences d’épaisseur peuvent engendrer des 
microfissures et des différences d’aspect. Une mise à niveau préalable par ragréage peut être nécessaire 
pour obtenir une planéité de 5 mm sous règle de 2 m. 
Sur béton brut comme sur carrelage, appliquer le Primaire époxy supérieur et le saupoudrer de Sable SQ30 
en suivant les recommandations MA’s. 
Poser les joints de dilatation : positionner les bandes compressibles de 5 mm d’épaisseur en périphérie et 
autour des piliers éventuels. Couper au préalable les angles saillants sur la hauteur prévue du mortier. 
 

2. Matière 
 
Conditions d’application : 5°C< température <30°C  
Humidité relative < 80% 
Le chantier doit être clos, couvert, sans courant d’air et sans ensoleillement direct. 
Mise en œuvre : Dans un seau propre, peser précisément 4,5 kg d’eau. Réserver une partie de cette eau 
pour rincer le récipient contenant le composant B. 
Ajouter le composant B en prenant soin de bien rincer les parois avec l’eau réservée à cet effet. Il est 
important d’utiliser la totalité du composant B pour obtenir la teinte et les propriétés finales du produit. 
Ajouter ensuite le composant A en agitant à l’aide d’un malaxeur (vitesse lente). Agiter environ 3 minutes, 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes puis agiter de 
nouveau pendant 30 secondes. 
Vérifier la fluidité du mortier par un test d’étalement. 
Ajouter de l’eau si nécessaire, par tranche de 100 grammes, malaxer et refaire le test d’étalement à chaque 
ajout d’eau. La quantité d’eau validée sera la même pour tous les seaux. La quantité d’eau donnant un test 
d’étalement satisfaisant sera celle à ajouter pour les gâchées suivantes. 
Immédiatement après le dernier malaxage, étaler le mortier à la lisseuse en une seule couche de 5 à 12 mm 
d’épaisseur. Pour obtenir une application uniforme, varier le geste et « caresser » le mortier avec la lisseuse 
sans appuyer. 
L’application des différentes gâchées doit se faire en continu afin d’éviter tout phénomène de reprise. Il est 
donc important d’organiser rigoureusement l’équipe avec par exemple 2 personnes dédiées au malaxage 
(pour malaxer 2 seaux à la fois) et 1 à l’application. Il est important aussi de prendre en compte la durée 
d’utilisation du produit au moment de sa préparation. 
Ne rajouter aucun autre produit dans le mélange. 



Bien respecter les joints de dilatation au moment de l’application du mortier.  
Réaliser le fractionnement éventuel après 48 heures de séchage. Un fractionnement a lieu tous les 50 m², 
tous les 7 m linéaires et à tous les angles rentrants par sciage. La pose de profilés est possible sur des 
petites surfaces et en particulier au seuil des portes. 
Durée d’utilisation : 15 minutes à 20°C 
Temps de séchage : A 20°C et à 60% d’humidité relative :   
Sec au toucher : 90 minutes 
Prêt à recevoir les finitions : 48 heures minimum 
 
Application à la machine : nous consulter. 
 

3. Finitions 
 
Après 48 heures de séchage, lustrer le mortier pour uniformiser la surface (pad noir pour lustrage fin) puis 
dépoussiérer. 
Si la surface est jugée satisfaisante et conforme, procéder aux finitions. 
Pour cela, appliquer 1 couche de Bouche pores dilué avec 50% d’eau. 
Après 24 heures de séchage, appliquer 2 couches de Cire au carnauba ou de Vernis (Vernis n°7 ou Vernis 
DD146). 
 

4. Entretien 
 
L’application de la Cire haute résistance MA’s, par-dessus le vernis, facilite l’entretien du sol ou sa 
rénovation. 
L’entretien courant consiste en un nettoyage régulier du sol avec aspirateur, serpillière humide et 
Nettoyant sols MA’s. Il est conseillé de nettoyer les éventuelles tâches dans les 12 heures. 
Ne pas utiliser de détergent acide ou solvanté. 
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Poser le cylindre d’étalement MA’s sur une plaque de verre de niveau. Remplir à ras le cylindre de mortier 
puis soulever le cylindre. Le mortier s’étale. Quand il ne progresse plus, mesure le diamètre d’étalement. Il 
doit être compris entre 14 et 15 cm. 


