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Cire murale en pate

Présentation
Cire murale en pate, crémeuse, préte a ’emploi, destinée a la décoration des
murs intérieurs a base de chaux en pate.

Mise en oeuvre
Le support sera parfaitement propre et sec.

Appliquer a 'aide d’'un gant peau de mouton en 1a 2 couches selon les effets souhaités.
Appliquer en bandes se recouvrant lorsqu’elles sont encore humides.

Attendre que la cire soit séche (4 a 5 heures a 20°C), avant d’appliquer la couche
suivante.

La cire murale en pate peut modifier les couleurs, un essai préalable est toujours
recommandé.

Important : Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. Ne pas appliquer sur un

autre type de cire. Ne pas utiliser a l'extérieur ou dans des zones humides. Ne pas
appliquer si la température est inférieure a 5°C ou supérieure a 35°C.

Caractéristiques

Aspect du produit pateux, couleur créme avec des reflets irisés
Aspect du film sec mat soyeux avec effets
Conditionnements 650 g ou 3,5 kg

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
Conserver hors de portée des enfants Utiliser des gants / Conserver dans son emballage d’origine et stocker
impérativement dans un local sec & une température comprise entre 5 et 30°C / Toutes les informations présentées
dans cette fiche technique sont données a titre d’information et ne peuvent engager notre responsabilité. Il est
nécessaire de procéder a des essais.



